Symbole

2.2 Symbole na wyswietlaczu urzadzenia

Symbol Znaczenie

K{’ Podawanie w toku

Podawanie przerwane

Status potaczenia sieciowego/akumulatora

Symboal cisnienia (,manometr"): wskazanie poziomu cisnienia od P1 do
P9 ustawionego w przy aktualnym ciénieniu w systemie (wskaznik)

, ? Uwaga: stan przedalarmowy

Q Uwaga: alarm operacyjny

f+" Infuzja powyzej gérnego limitu miekkiego

| — Infuzja ponizej doinego limitu miekkiego

‘ES‘ Stan przedalarmowy tymczasowo wyciszony

bl

Przeznaczenie

3 Przeznaczenie

System infuzyjnej pompy strzykawko-

wej Perfusor® compact?s to przenosna
infuzyjna pompa strzykawkowa stosowana
z autoryzowanymi strzykawkami i akce-
soriami. Pompa jest przeznaczona do sto-
sowania u dorostych, dzieci i noworodkéw
do tymezasowego lub ciggtego podawania
roztworow pozajelitowych i dojelitowych za
posrednictwem standardowych, medycz-
nych drog dostepu. Do tych drdg nalezg
m.in.: droga dozylna, dotetnicza, podskorna,
zewnatrzoponowa i dojelitowa.

System moze by¢ tez wykorzystywany do
podawania lekow, tj. do terapii infuzyjnej.
Nalezg do nich m.in.: leki znieczulajace,
leki uspokajajace, leki przeciwbdlowe,
katecholaminy itd.; krew lub sktadniki krwi:
roztwory do catkowitego zywienia pozajeli-
towego lub dojelitowego i lipidy.

Lekarz powinien podja¢ decyzje dotyczgcy
zastosowania na podstawie gwarantowane;
charakterystyki i danych technicznych.

System infuzyjnej pompy strzykawkowej
Perfusor® compactP!¥s jest przezna czony
do stosowania przez wykwalifikowany per-
sonel medyezny w pomieszczeniach wyko-
rzystywanych do celow medycznych, w
warunkach ambulatoryjnych oraz podczas
transportu (karetki i smigtowce).
Uzytkownik musi przejs¢ przeszkolenie
dotyczgce tego urzadzenia. Korzystanie

z urzgdzenia Perfusor® compact?s zalezy
od warunkow klimatycznych okreslonych
w danych technicznych. Warunki przecho-
Wywania opisano szczegétowo w danych
technicznych.
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Opis urzgdzenia

5 Opis urzadzenia

5.1 Informacje o urzgdzeniu

| Pedusor® compsstt.  BBRAUN

Numer Nazwa

1 Uchwyt komory strzykawki

Mocowanie skrzydte strzykawki

Czujnik tfoka strzykawki

Zaciski

Gfowica napedowa z klawiszem zablokowania awaryjnego

2
3
4
5
6 Dzwignia mocujgca
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5.2 Interfejsy

Numer Nazwa

1

Uchwyt mocujgcy do stojaka (regulacja co 90°)

2 Port akcesoriow (np. przywotanie personelu, karetka)

3 Ztacze sieciowe (gniazdko kabla zasilajacego) W razie awarii zasilania
urzgdzenie automatycznie przechodzi do trybu zasilania akumulatorowego.

4 Interfejs podezerwieni (komunikacja w stacji, serwis)

5

Prowadnice do faczenia pomp




Opis urzadzenia

5.3 Wyswietlacz i elementy sterujgce

Numer Element

Funkcja

Klawisz Wiaez/wytgcz:
Wrtacza i wytgcza urzgdzenie

Wyswietlacz statusu
Zielona dioda LED: podawanie
Czerwona dioda LED: alarm techniczny, alarm operacyjny

 Strzalki:

e Przewijanie menu

e Zmiana ustawien

e Udzielanie odpowiedzi tak/nie

e Wybieranie wartosci skali i zmiana pomiedzy cyframi
w trakcie wprowadzania wartosci

e Otwieranie funkcji w trakcie infuzji lub po jej wstrzymaniu

16
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Numer Element Funkcja
4 Klawisz OK:
e Wybieranie/potwierdzanie funkgji
¢ Potwierdzanie wartoscifustawien/wprowadzonych danych/
alarmow
5 K|aWISZ Wstecz: powrdt do ostatniego wyswietlonego ekranu
@ lub ostatniego poziomu menu
6 Symbol Zablokujfadblokuj:
@ Klawiatura jest blokowana i odblokowywana poprzez
nacisniecie i przytrzymanie klawisza Menu.
7 Klawisz Menu: przywotanie menu gtéwnego oraz blokowanie/
odblokowywanie urzadzenia
8 Klawisz Informacje: przywo%ame danych terapii dotyczqcych
aktualnej infuzji
9 Klawisz Bolus: rozpoczyname podawama bolusa
10 Klawisz Start/stop: rozpoczynanie/koficzenie infuzji

b
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Opis urzadzenia

5.4 Informacje o wyswietlaczu

1 ‘ .
B i

3 P—
G';f' Podano

Pozostat
Czas

Numer Element/funkcja

1 Ruchome strzatki:
podawanie w toku
(przerwanie podawania
oznaczone jest dwoma paskami)

2 Status potaczenia sieciowego/
akumulatora

3 Symbal ciénienia (,manometr"):
wskazanie poziomu cisnienia od
P1 do P9 ustawionego w przy
aktualnym cisnieniu w systemie
(wskaznik)
Uwaga: detektor ciSnienia jest
takze aktywny, kiedy urzadzenie
jest zatrzymane lub pozostaje
w trybie czuwania.

4 ' Ustawiona szybkosé¢ przrep%yw'u”“
wraz z jednostky, w jakiej
podawany jest lek

5.5 Wyswietlacz statusu
alarmu

Alarmy sg wyswietlane jako powiadomienia
na wyswietlaczu, sygnat dzwiekowy oraz
migajaca czerwona dioda LED (alarm ope-
racyjny):

Zotty: stan przedalarmowy

S D

mi/h
~ Objetosé docelowa A\

0.94m |

G% Wycisz alarm
Pozostat 0.94 ml
Czas 1 min : 08 sec

Czerwony: alarm operacyjny

Zaprogramowana obj. 6.3}

podana.

& Potwierdz alarm

e Nacisnij OK, aby potwierdzi¢ alarm.
*  Kontynuuj zabieg lub rozpocznij nowy

5 Objetosc¢ podana juz w trakcie zabieg.
biezacej infuzji
6 Pozostata objetos¢ dla biezacej
infuzji
7 Pozostaty czas dla biezgcej infuzji
18
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6 Struktura menu/funkcje
urzadzenia

6.1 Menu gtéwne

Menu gtéwne

Kalkulacja dawki

Reset terapii
Ustawienia. ..

Menu Funkcja

Rate, Wprowadzanie/zmian

volume & szybkosci infuzji lub

time obliczanie szybkosci

(Szybkosé, infuzji na podstawie

objetosc i wpraowadzonego limitu

czas) objetosci i czasu trwania
infuzji

Drug (Lek) Wybieranie leku zgodnie
Z przeznaczeniem

Dose Obliczanie szybosci

calculation przeptywu

(Kalkulacja

dawki)

Reset Usuwanie wszystkich

therapy ustawien terapii

(Rese.t. Uwaga: objetos¢ podana

terapii) w trakcie infuzji nie jest
usuwana.

Settings... Konfiguracja ustawien

(Ustawienia...) urzadzenia

6.1.1 Menu gtéwne > Natgzenie

przeptywu, objetosc i czas
Urzadzenie daje mozliwo$¢ wprowadzenia
natgzenia przeptywu, objetosci oraz limitu
czasu. Jesli limit objetosci i czas infuzji
zostang wprowadzone, natezenie przeptywu
zostanie obliczone automatycznie.

6.1.2 Menu gtowne > Lek

Menu Funkcja

Stations Wybieranie stacji

(Stacje)

Patient Whybieranie profilu

profile pacjenta:

(Profil Domysiny profil pacjenta

pacjenta) lub profil wezesniej
utworzony

Categories  Wybieranie lekur\;ﬂ'ed’fug
(Kategorie) ~ kategorii

Drugs Wybieranie leku
(Lek)

Concen- Wybieranie stezenia
trations

(Stezenia)

Uwaga: wszystkie pozycje menu, z wyjat-
kiem pozycji ,Drug” (Lek), sg opcjonalne

i niezbedne wytacznie, jesli w bazie danych
istniejg odpowiednie wpisy.
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6.1.3 Menu gtdwne > Kalkulacja dawki | 6.1.4 Menu gtowne > Ustawienia 6.1.5 Ustawienia > Serwis
: Po wprowadzeniu kodu serwisowego mozna
Menu Funkcja i p g
. ‘ d — _ Menu Funkcja Zmieni¢ nastepujgce ustawienia serwisowe:
Dose unit  Wybieranie jednostki: Night Wiaczanie/wytaczanie .
[Jedn'ostka ° mg mode (Tryb  trybu nocnego Menu Funkcja
dawki) ® g nocny) Language  Zmiana jezyka:
¢ ng S = iemiecki
o (U Brightness ~ Wybieranie podswietlenia: Uszyk) ® ”'erf““'f'
- : N e angielski
s mEq (Jasnos¢) e Poziom 1 (= najnizszy) . . S
& Tl do- . Date (Data) Ustawianie daty

T e Poziom 9 (= najwyz- w formacie DD.MM.RRRR
Active Ustawianie stezenia na szy) : o ey
substance  podstawie wprowadzenia T Webierame g 7@?_((:235) kiﬁarwla_me godziny -
quantity ilodci substancji ezynnej fdia ybieranie poziomu Bolus rate  Wprowadzanie domysinej
(llogé i obietodci Volume gfosnosci: L are ;

1€ . . o (Szybkos¢  szybkosci infuzji bolusa
substancji (Poziom © Poziom 1 (= najnizszy) ;

. e podazy
i) gtosnosci do
czynnej . ; _— bolusa)
e dzwieku) e Poziom 9 (= najwyi- o :
‘E/gll)l'jme' | szy) KVO Wiaczanie/wytgczanie
-tosc' S P — S .

P LN e — - Pressure Wybieranie poziomu L . try‘t?u e i e o
Ca.lculate Masa ciata: ' Alarm ciSnienia: Night Ustawianie harmono-
using: e V\.Iprowad'zame masy (Alarm e Poziom 1 (= najnizszy) schedule gramu nocnego:
(Obliczanie gla%a pa_cjetha cisnienia) do (Plan e Wiaczfwytacz
Z wy-korzy— Powierzchnia mafra: e Poziom 9 (= najwyz- nocny) e Uruchom o godzinie...
Stanlem:) L] WprOWadZame SZY] ° Wy{'qcz o godzinie”_

masy ciata i wzrostu P E e | e
pacjenta Service ...  Konfiguracja ustawier System Wyswietlenie informacji
Brak danych pacjenta (Serwis...)  dodatkowych: info systemov_vych

e e Jezyk (Informacje e Wersja sprzetu
Select np. mg/min lub e Data systemowe) e Wersja oprogramowania
dose unit mmol/24 godz. & Bodsii o Nazwa pliku leku
.(Wyblerz ° Szybkoé¢ podazy e Godzina kolejnej kon-
Jedno_stkfg bolusa i troli bezpieczenstwa

o o KVO e Nazwa stacji
Enter dose' Wprowadzanie zgdanej : :—Ia;rmono'gramtnocny Infusion Wyswietlenie listy zmian
(Wprowadz  dawki . I-rl] ?:gmacijefsyf Rircve history wprowadzonych do

(dawke) I (- g ORI, (Historia ustawien infuzji

infuzji)
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7 Konfiguracja i wgczanie
zasilania

71 Konfiguracja i podtgczanie
urzadzenia

7.1.1 Mocowanie/zdejmowanie
uchwytu do stojaka compactP!us

Uwaga: uchwyt do stojaka compact?“s jest
zamontowany na stafe do urzadzenia.

®  Uchwyt do stojaka compactP!Vs moze
by¢ demontowany i ponownie monto-
wany wytgcznie przez serwisantow.

7.1.2 Obstuga urzadzenia na stojaku

e  Nacisnij dZwignig na uchwycie-
compactPlus,
0br6¢ uhwytcompactP'¥s do pozgda-
nego potozenia.

®  Qbracaj uchwyt compactP!us do
momentu, kiedy dzwignia wskoczy na
miejsce.

Wazne: pompy mozna uzywaé w pozycji

pionowe;j.

71.3 Obstuga urzadzenia w stacji
compactPlus

®  Nalezy postepowac zgodnie z instruk-
cjg obstugi stacji compactP!us,

7.1.4 Obstuga urzadzenia na szynie
sciennej
®  Nacisnij dzwignie na uchwycie-
compactP'us,
Obrd¢ zacisk uchwytu compact?!us do
pozadanego potozenia.

®  Obracaj uchwyt compact?'¥s do
momentu, kiedy dzwignia wskoczy na
miejsce.

e Upewnij sie, ze uchwytcompactP!'s nje
jest zamocowany w miejscu, w ktd-
rym szyna scienna jest mocowana do
Sciany.

7.1.5 Podtgczanie urzadzenia do sieci
elektrycznej

I\ NIEBEZPIECZERSTWO! Ryzyko zgonu
w wyniku porazenia pradem elek-
trycznym.

®  Podfaczony do sieci kabel zasilajacy
nalezy podtgczy¢ do urzadzenia.

e Kabel zasilajgcy nalezy ustawié tak,
aby nie stwarzaf rpersonelowi yzyka
zahaczenia o niego.

®  Podfaczyé wtyczke do gniazdka elek-
trycznego.

7.1.6 Obstuga urzadzenia zasilanego
z akumulatora

®  Nalezy upewnic sie, ze akumulator

urzadzenia jest odpowiednio zasilajacy.

7.2 Pierwsze wigczenie
zasilania urzgdzenia

e Urzadzenie wigczone.

e Wybierz i wprowadz strzykawke, patrz
punkt 8.2.

e  Skonfiguruj dodatkowe ustawienia
urzgdzenia, patrz punkt 7.3.

22 i

Konfiguracja i wigczanie zasilania

7.3 Konfiguracja opgji
urzadzenia
Urzadzenie wtgczone

Pacjent niepodtgczony
o Brak infuzji w toku

®  Nacisnij klawisz Menu.
Wyswietli si¢ menu gtéwne.

®  Wybierz Ustawienia... i naciénij OK,
aby potwierdzic.
Wyswietli sie ekran ,Settings” (Usta-
wienia).

Menu ustawien
Tryb nocny  Wylacz
Podswietlenie 7
Glosnosé 5

Alarm cignienia 5
Senwis..

7.3.1 Wiaczanie/wytgczanie trybu
nocnego

W trybie nocnym jasnos¢ wyswietlacza jest
zmnigjszona.
e Wybierz Night mode (Tryb nocny)
i nacisnij OK, aby potwierdzi¢.
*  Wybierz Wigcz/wytgez i nacinij OK,
aby potwierdzié.

7.3.2 Ustawianie jasnosci wyswietlacza

e Wybierz Brigthness (Podswietlenie)
i nacisnij OK, aby potwierdzic.

®  Wybierz poziom jasnosci i naciénij OK,
aby potwierdzi¢,

- Poziom 1 (= najnizszy)
do
- Poziom 9 (= najwyzszy)

7.3.3 Ustawianie poziomu gtosnosci
dzwieku

e Wybierz Audio Volume (Gfoénosé
dzwigku) i naciénij OK, aby potwier-
dzié.

*  Wybierz poziom gtosnosci dzwieku
i nacisnij OK, aby potwierdzi¢.
- Poziom 1 (= najnizszy)

do

- Poziom 9 (= najwyzszy)

7.3.4 Konfiguracja limitu alarmu
cisnienia
A\ OSTRZEZENIE! Zagrozenie dia
pacjenta zwigzane z nieprawidtowo
ustawiony limitem alarmu cisnienia.
e Aby zminimalizowaé czas,
do wystapienia alarmu, nalezy
upewnic sig, ze wybrano odpo-
wiedni poziom ci$nienia.

Koniecznosé zmiany limitu alarmu ciénie-
nia moze wynikac¢ ze zmiennosci roznych
czynnikow, np. tarcia strzykawki, dfugosci

i Srednicy wewnetrznej przewodu przedtu-
zajgcego, lepkosci ptynu oraz filtra zastoso-
wano w kanfiguracji systemu.

Uwaga: ustawiony poziom cisnienia wptywa
na czas, jaki uptywa przed wygenerowa-
niem alarmu. W celu zminimalizowania
czasu, jaki uptywa do wygenerowania
alarmu, zaleca sie rozpoczecie od niskiego
poziomu cisnienia oraz jego zwiekszenia

(w razie potrzeby).
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Uwaga: w razie wystgpienia alarmu ciénie-
nia bolus po okluzji zostanie automatycznie
zredukowany.
®  Wybierz Pressure alarm (Alarm cisnie-
nia) i nacisnij OK, aby potwierdzic.
®  Wybierz poziom alarmu i naciénij OK,
aby potwierdzic.
- Poziom 1 (= najnizszy)
do
- Poziom 9 (= najwyzszy)

Poziom Wartos¢ ciénienia
alarmu
0,100 bara (75 mmHg)
-0,237 bara (178 mmHg)
0,375 Bara (2.81 mmHg)w
6,512 bara (384 mmHg)
0,649 bara (487 mmHg)
0,787 bara (590 mmHg)
. 0,925 bara (694 mmHg) o
(

1,063 bara

1
B
3
4

—
WG
7
8

9 1,200 bara (900 mmHg)

—_—

5.00

mlth

Q% Podano

Pozostal
Czas 7 °h : 06 min

0.00 ml
35.50 ml

Ustawiony poziom cisnienia wyswietlany jest
z symbolem ,P" (oznaczajacym cisnienie)
oraz wartoscig liczbowsa. Ponadto obszar
oznaczony kolorem czerwonym wskazuje,
jak szybko ustawiony limit alarmu zostanie
osiggniety. Wyswietlacz ,manometru” wska-
zuje aktualne cisnienie w systemie. Im nizszy
jest ustawiony poziom limitu alarmu, tym
wigkszy jest obszar oznaczony kolorem czer-
wonym i tym szybciej osiagany jest ten limit
oraz wyzwalany alarm cisnienia.

7.3.5 Konfiguracja ustawien
serwisowych

e Wybierz Service... (Serwis...) i nacignij
OK, aby potwierdzic.

e Wprowad? kod serwisowy i nacisnij
OK, aby potwierdzic.
Wyswietli sie ekran ,Service Menu"
(Menu serwisowe).

Menu serwisowe

Data 01.01.2016
Czas 00:00

Szybk.bolusa 800.00 m/h |
KVO Wylacz r

| Plan nocny Wylacz

Konfiguracja jezyka wyswietlacza

*  Wybierz Language (Jezyk) i nacisnij
OK, aby potwierdzi¢.

e Wybierz jezyk i nacisnij OK, aby
potwierdzic.
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Ustawianie daty i godziny

e Wybierz Date (Data) i nacisnij OK, aby
potwierdzié.

e  Wprowadz dzien, miesiac i rok i naci-
énij OK, aby potwierdzic.

®  Wybierz Time (Czas) i nacisnij OK, aby
potwierdzic.

e Wprowadz godzing i nacisnij OK, aby
potwierdzic.

Ustawianie szybkosci podazy bolusa

e Wybierz Bolus rate (Szybkos¢ podazy
bolusa) i nacisnij OK, aby potwierdzig.

e  Ustaw szybkosé¢ podazy bolusai naci-
snij OK, aby potwierdzi¢.

Wigczanie i wylaczanie trybu KVO

Pompa moze kontynuowaé podawanie po

osiggnieciu wstepnie wybrane] abjetosci lub

czasu przy wstepnie ustawionym natezeniu

przeptywu w trybie KVO (patrz punkt 16).

Czas trwania podawania w trybie KVO jest

ustawiony w programie serwisowym.

e Wybierz KVO i naciénij OK, aby
potwierdzic.

e Wybierz Wigcz/wytgez i nacisnij OK,
aby potwierdzié.

Ustawianie harmonogramu nocnego

e  Wybierz Night schedule (Plan nocny)
i nacisnij OK, aby potwierdzié.

o Wybierz Wiacz/wytaez i nacisnij OK,
aby potwierdzic.

e Wyhbierz Wigcz/wytacz i naciénij OK,
aby potwierdzic.

e Wybierz Activate (Uruchom) i nacisnij
OK, aby potwierdzic.

e Wprowadz godzing i nacisnij OK, aby
potwierdzic,

e Wybierz Deactivate (Wyigcz) i nacisnij
OK, aby potwierdzi¢.

e Wprowadz godzing i naciénij OK, aby
potwierdzi¢.

7.4 Blokowaniefodblokowywanie
klawiatury

Zablokowanie klawiatury zabezpiecza urzg-
dzenie przed przypadkowym uzyciem.

s Infuzja w toku

e Nacisnij klawisz menu i przytrzymaj
go przez kilka sekund, aby zablokowa¢
klawiature.

e  Proces odblokowywania klawiatury
przebiega tak samo.

Uwaga: blokada klawiatury nie obejmuje
wszystkich klawiszy. Zawsze mozliwe jest
przerwanie infuzji za pomoca klawiszy
Start/stop i Wigcz/wytacz.
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8 Obstuga

e Skonfigurowane ustawienia urzgdzenia

8.1 Wigczanie urzadzenia

®  Urzadzenie podtaczone do sieci lub
elektrycznej w petni natadowany aku-
mulator

®  Nacisnij klawisz Wigcz/wytgez na
urzgdzeniu.
Urzadzenie wykona autotest:

Uwaga: w trakeie autatestu nalezy zwro-

ci¢ uwage na alarmy gtosowe i wzrokowe,
na zapalenie sie dwoch kontrolek LED sta-
tusu i wyswietlacz.

8.2 Mocowanie strzykawki

e Urzadzenie wigczone

e Nacisnij dzwignie zwalniajgca i prze-
sun gtowice napedowa w prawo.

©  Pociagnij uchwyt strzykawki i obré¢
go w lewo.

®  Wprowadz strzykawke. Upewnij sie,
ze skrzydetka strzykawki zostaty pra-
widtowo wprowadzone do mocowania,

®  Pociggnij uchwyt strzykawki i obroé go
do potozenia wyjsciowego.

®  Nacisnij dzwignie zwalniajacy i powoli
przesun gtowice napedowa w kierunku
strzykawki.
Kiedy gtowica napedu dotrze do ptytki
tioka strzykawki, strzykawka jest auto-
matycznie chwytana.
Wyswietla sie komunikat ,Select
syringe” (Wybierz strzykawke).

®  Wybierz typ strzykawki i nacisnij
OK, aby potwierdzi¢. Upewnij sig,

ze wyswietlony typ strzykawki jest
zgodny z wprowadzong strzykawka.
Uwaga: funkeja ,Support for bolus-free
insertion” (Pomac przy wprowadzaniu
bez podania bolusa) nie zwalnia uzytkow-
nika z obowiazku zachowania ostroznosci
w trakcie wymiany strzykawki.

Uwaga: zawsze nalezy uzywac urzadzenia

Z jak najmniejszg strzykawka (o ile zabieg to
umozliwia).

Patrz uwagi w punkcie 15.2 JTypowe
wykresy rozruchowe i krzywe trabkowe",

8.3 Ustawianie szybkosci
infuzji
®  Strzykawka wprowadzona i wybrana

Uwaga: w zaleznosci od ostatniej terapii
pompe mozna ustawic z wykorzystaniem
szybkosci infuzji lub biblioteki lekw,

8.3.1 Wprowadzanie szybkosci infuzji

Szybkosé

@ Rozpocznij infuzje

®  Wprowadz szybkos¢ infuzji, korzystajac
z klawiszy strzatek.

®  Rozpocznij infuzje za pomocy klawisza
Start/stop.
lub
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®  Nacisnij OK, aby potwierdzi¢ szybkos¢
infuzji.
Wyswietlany jest ekran Overwiev
(Informacje ogéine).

e Wybierz Vol./Time (Obj./czas) i naci-
snij OK, aby potwierdzié.

e Wprowadz objetosé lub limit czasu
i nacisnij OK, aby potwierdzié.
Brakujace wartosci s3 obliczane
i wyswietlane automatycznie.

Uwaga: poza objetoscig i limitem czasu

na ekranie Overwiev (Informacje 0gdlne)

mozna takze ustawi¢ szybkosé infuzji.

¢ Rozpocznij infuzje za pomocy klawisza
Start/stop.

8.4 Rozpoczynanie i koriczenie
infuzji

®  Ustawione wartosci terapii.

®  Aby rozpoczaé infuzje, nacisnij kla-
wisz Start/stop.
Ruchome strzatki na wyswietlaczu

oraz zielone diody LED wskazuja,
ze zachodzi podawanie.

& 5.00

mi‘h

Q% Podano 0.00 ml

Pozostat 35.50 ml
Czas 7 h 06 min

Uwaga: ustawiong szybkos¢ infuzji mozna
zmieni¢ w trakcie infuzji, naciskajac klawisz
OK.

®  Aby przerwac lub zakoriczy¢ infuzje,
nacisnij klawisz Start/stop. Pozwala to
rozpoczg¢ nowg terapie.

Uwaga: po przerwaniu terapii w menu

nalezy wybrac ,Reset therapy” (Reset

terapii), zanim mozliwe bedzie rozpoczecie

nowej terapii .

8.5 Uruchamianie trybu
czuwania

W przypadku dtuzszych przerw uzytkownik
ma mozliwo$¢ zachowania ustawionych
wartosci i kontynuowania infuzji w pdzniej-
szym czasie.

Uruchamianie trybu czuwania

®  Strzykawka wprowadzona i wybrana

®  Nacisnij i przytrzymaj klawisz Wtacz/
wytgcz do momentu, kiedy na wyswie-
tlaczu pompy pojawi sie informacja o
przejsciu do trybu czuwania.

Czuwanie koriczy sie za
P5 | :

Dostosowanie czasu czuwania urzgdzenia

®  Nacis$nij strzatke w lewo.
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e Wprowadz pozgdany czas i nacisnij
0K, aby potwierdzic.

Konczenie trybu czuwania

®  Nacisnij klawisz Wigez/wytgez lub kla-
wisz Wstecz.

e Nacisnij klawisz Start/stop.
Podawanie zostanie wznowione przy
ustawionych wezesniej wartosciach.

8.6 Podawanie bolusa

Dostepne s3 trzy rézne opcje podawania

bolusa:

o  Bolus reczny

®  Bolus z mozliwoscig wstepnego
wyboru objetosci bolusa

®  Bolus z mozliwoécig wstepnego
wyboru objetosci bolusa i czasu trwa-
nia bolusa

W Bolus

() Objetose

Manualny

Bolus: 800.00 mish

Uwaga: jesli podawanie bolusa nie rozpocz-
nie sie po nacisnieciu klawisza Bolus, urzg-
dzenie automatycznie powraca do ekranu
podawania dla infuzji w toku.

Uwaga: limit cisnienia zostaje automatycz-
nie zwiekszony w trakcie podawania bolusa.

8.6.1 Podawanie bolusa recznego

e Nacisnij klawisz Bolus,

Wyswietlany jest ekran ,Bolus".

e Ponownie naci$nij klawisz Bolus
i przytrzymaj go.
Ptyn podawany jest dopéki klawisz jest
wcisniety lub do momenty osiggniecia
maksymalnego czasu trwania/dawki.
Wyswietlona zostaje podana objetosc
bolusa.

e Zwolnij klawisz Bolus.
Podawanie bolusa zostaje zakoriczone,
a infuzja jest kontynuowana.

Uwaga: reczne podawanie bolusa jest ogra-
niczone do maks. 10 s lub 10% zawartosci

strzykawki. Podawanie bolusa zostaje auto-
matycznie zatrzymane, ale mozna je konty-

nuowac, ponownie naciskajgc klawisz Bolus.

Wazne: Dla kazdego podanego 1ml bolusa
stychac sygnat dzwickowy.

8.6.2 Podawanie bolusa przy wstepnie
wybranej objetosci bolusa/czasie
trwania bolusa

A\ oSTRZEZENIE! Zagrozenie dia pacjents
zwigzane z przedawkowaniem. Przy
szybkosci podazy bolusa wynoszgcej
1200 ml/godz., objetosé 1 ml osiggana
jest po uptywie 3 s.
® Nacisnij klawisz OK, aby przerwaé

podawanie bolusa.

e Nacisnij klawisz Bolus, aby uzyskaé
dostep do menu bolusa.

Wprowadzanie objetosci bolusa

®  Nacisnij strzatke w lewo i wprowadz
zgdang objetos¢ bolusa.

®  Nacisnij klawisz Bolus, aby rozpoczgc
podawanie bolusa.
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Wprowadzanie czasu podazy bolusa (opcja)

e Nacisnij OK, aby potwierdzi¢ wprowa-
dzenie objetosci bolusa.

e  Wybierz Bolus duration (Czas trwania
bolusa) i nacisnij OK, aby potwierdzi¢.

e Po wprowadzaniu pozadanego czasu
trwania bolusa
obliczane jest natezenie przeptywu
bolusa.

e Nacisnij klawisz Bolus.
Podawanie bolusa zostaje rozpoczete.
Po uptywie ustawionego czasu poda-
wanie bolusa zostaje zakoficzone,
a infuzja jest kontynuowana.

8.7 Korzystanie z bazy lekow

A\ NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie
dla pacjenta zwigzane z nieprawi-
dtowo wybranym lekiem.
® Upewnij sie, ze wybrano whasciwy lek.

Mozna zapisa¢ do 3000 dowolnych nazw
lekéw, w tym odpowiadajgce im dane
dotyczgce zabiegu oraz informacje i do

10 stezen dla leku w 30 kategoriach. Dane

$g wprowadzane za pomocg odrebnego

programu komputerowego.

Bazg lekow mozna wykorzystac do wybra-

nia nazwy leku wraz z zapisanymi danymi

zabiegu.

Procedure wyboru leku opisano ponizej:

e Pompa zostata wtaénie wigczona lub
wybrano opcje ,Reset therapy" (Rese-
tuj terapie).

¢  Nacisnij klawisz Menu.

Wyswietli sie menu gtéwne.

e Wybierz Drug (Lek) i nacisnij OK, aby

potwierdzic,

e Jesli dostepny jest wiecej niz jeden
profil:
- Wybierz stacje i nacisnij OK, aby

potwierdzié.
- Wybierz profil pacjenta i naci$nij
0K, aby potwierdzié.

*  Wybierz kategorie leku i naciénij OK,
aby potwierdzi¢.

e Wybierz lek i nacisnij OK, aby potwier-
dzic.

®  Jesli dostepne, przeczytaj informacje
na ekranie ,Drug Info" (Informacje o
leku) i nacisnij OK, aby potwierdzic.

® W razie koniecznosci wybierz stezenie
i nacisnij OK, aby potwierdzic.

®  Przeczytaj informacje na ekra-
nie ,Drug” (Lek) i nacisnij OK, aby
potwierdzic.
Wprowadz natezenie przeptywu.
Rozpocznij infuzjg za pomocy klawisza
Start/stop.
lub

e Potwierdz szybkos¢ infuzji, naciskajgc
oK.
Wyswietlany jest ekran ,Overview"
(Informacje ogélne).

®  Wybierz Vol./Time (0bj./czas) i naciénij
OK, aby potwierdzié.

e Wprowadz objetos¢ lub fimit czasu
i nacisnij OK, aby potwierdzi¢.
Brakujgce wartosci s obliczane
i wyswietlane automatycznie.

Uwaga: poza objetoscia i limitem czasu

na ekranie Overwiev (Informacje ogéine)

mozna takze ustawic¢ natgzenie przeptywu

infuzji.

®  Rozpocznij infuzje za pomoca klawisza
Start/stop.
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8.7.1 Limity twarde i mickkie

Limit twarde

Limity twarde to state wartosci graniczne
szybkosci infuzji/dawki/objetosci bolusa

i szybkosci podazy bolusa zapisane w bazie
danych. Mozna wprowadzi¢ wytacznie war-
tosci w zakresie limitdw twardych.

W razie podjecia proby przekroczenia (w gore
lub w déf) limitu twardego na wyswietlaczu
pojawi si¢ nastepujacy komunikat:

Dawka

mga/kg/min

Maksimum

(>)

Limity miekkie

Limity migkkie dla szybkosci infuzji dawkif
objetosci bolusa i szybkosci podazy bolusa
mozna takze zapisa¢ w bazie danych.
Mozna je przekroczy¢, ale na wyswietlaczu
pojawi sie nastepujgcy komunikat:

Dawka

mg/kg/min

=69.00 mi/h

o 2}

0.001 .050
R

Ponizsze symbole opisujg status pompy
w kontekscie limitow miekkich:

Symbol  Znaczenie

Brak Infuzja w zakresie limitow
symbolu  miekkich

a7 Infuzja powyzej gérnegrﬁr )
' f limitu miekkiego

8.8 Obliczanie dawki

Funkcja Dose calculation (Kalkulacja dawki)
wykorzystywana jest do obliczania szybko-
Sci infuzji w ml/godz. w oparciu o wprowa-
dzone parametry dawki.

e Strzykawka wprowadzona i wybrana

e Naci$nij klawisz Menu.
Wyswietli sie menu gfowne.

*  Wybierz Dose calculation (Kalkulacja
dawki) i nacisnij OK, aby potwierdzic.

®  Wybierz jednostke substancji czynnej
i naciénij OK, aby potwierdzic.

®  Wprowadz ilos¢ substancji czynnej
i nacisnij OK, aby potwierdzi¢.

*  Wprowadz objetosc i nacisnij OK, aby
potwierdzic.
Wyswietlany jest ekran ,Calculate
Using" (Obliczanie z wykorzystaniem).
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Do kalkulacji uzy;j :

Masa ciala

Powierzchnia ciala

Obliczanie bez danych pacjenta

Szybkos¢ infuzji jest obliczana bez wprowa-

dzenia danych pacjenta.

e  Wybierz No patient data (Brak danych
pacjenta) i naciénij OK, aby potwierdzié.

e Wybierz jednostke dawki i nacisnij OK,
aby potwierdzi¢.

e Wprowadz dawke.

Uwaga: nacisnigcie klawisza OK powoduje

wyswietlenie ekranu ,Overview" (Informacje

ogoine).

e Sprawdz wiarygodnos¢ wyswietlanych
wartosci.

e Rozpocznij infuzje za pomocy klawisza
Start/stop.

Obliczanie z wykorzystaniem: masa ciata

e Wybierz Weight (Masa ciata) i nacisnij
OK, aby potwierdzic.

e Wprowadz mase ciata i nacisnij OK,
aby potwierdzi¢.

o Wybierz jednostke dawki i nacisnij OK,
aby potwierdzi¢.

e Wprowadz dawke. Szybkos¢ infuzji jest
obliczana aautomatycznie.

Uwaga: nacisnigcie klawisza OK powaduje

wyswietlenie ekranu ,Overwiev" (Informacje

ogolne).

Pi;zegiad
Stez. 120.0 mg/ml

e  Sprawdz wiarygodno$¢ wyswietlanych
wartosci.

e W razie koniecznosci wprowadz obje-
tos¢ lub czas.

e Rozpocznij infuzje za pomocg klawisza
Start/stop.

Obliczanie z wykorzystaniem:
powierzchnia ciata

e Wybierz Body surface (Powierzchnia
ciata) i nacisnij OK, aby potwierdzi¢.

e  Wprowadz mase ciafa i naci$nij OK,
aby potwierdzic.

e Wprowadz wzrost pacjenta i nacisnij
0K, aby potwierdzic.

e Wybierz jednostke dawki i nacisnij OK,
aby potwierdzic.

e Wprowadz dawke. Szybkos¢ infuzji jest
obliczana automatycznie.

Uwaga: nacisniecie klawisza OK powoduje

wyswietlenie ekranu ,Overview" (Informacje

ogdlne).

e  Sprawd? wiarygodno$¢ wyswietlanych
wartosci.

e Rozpocznij infuzje za pomoca klawisza
Start/stop.
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8.9 Wprowadzanie kombinagji
szybkosci infuzji, objetosci
I czasu

e Strzykawka wprowadzona i wybrana

e Nacisnij klawisz Menu.
Wyswietli sie menu gtéwne.

e Wybierz Rate, volume & time (Szyb-
kos¢ , objetosc i czas) i nacisnij OK,
aby potwierdzic.

e Wprowadz dwa z ponizszych parame-
trow i nacisnij OK, aby potwierdzié:

- Szybkosc infuzji

- Objetos¢

- Czas

Trzeci parametr jest obliczany automa-
tycznie.

Jesli wprowadzony zostanie co najmniej

jeden parametr, zmiana parametru ma

nastepujacy wptyw na inne parametry.

e Zmiana szybkasci infuzji (lub szybkosci
podazy dawki):

- Jesli wprowadzono tylko objetosé,
zmodyfikowany zostanie pozostaty
czas.

- Jesli wprowadzono tylko czas,
zmodyfikowana zostanie pozostata
objetosc.

- Jesli wprowadzono objetosé i czas,
zmodyfikowany zostanie pozostaty
czas.

e  Zmiana objetosci:

- Jesli wprowadzono tylko szybkosé
infuzji, zmodyfikowany zostanie
pozostaty czas.

- Jesli wprowadzono tylko czas, zmo-
dyfikowana zostanie infuzji (lub
szybkos¢ podazy dawki ).

- Jesli wprowadzono szybkasé infu-
zji czas, zmodyfikowany zostanie
pozostaty czas.

®  /miana czasu:

- Jesli wprowadzono tylko szybkos¢
infuzji, zmodyfikowana zostanie
pozostata objetosc.

- Jesli wprowadzono tylko objetosé,
zmodyfikowane zostanie szybkosé
infuzji (lub szybkos¢ podazy dawki).

- Jesli wprowadzono szybko$¢ infuzji
i objetos¢, zmodyfikowana zostanie
pozostata objetosé.

8.10 Resetowanie zabiegu

Funkcja ,Reset therapy” (Reset terapii)
stuzy do usuwania wszystkich ustawionych
obecnie danych terapii. Mozna rozpoczaé
nowy zabieg.

Uwaga: opcje Reset therapy (Reset terapii)

maozna wybra¢ wyltacznie, jesli przerwano

terapie.

e Nacisnij klawisz Menu , wybierz Reset
therapy (Reset terapii) i naciénij OK,
aby potwierdzic.

e Nacisnij strzatke w gdre, aby zreseto-
wac terapie.

Wazne: zresetowanie terapii nie powoduje

zresetowania podanej objetosci.
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8.11 Wymiana strzykawki

Nie wolno usuwac strzykawki,

jesli zaciski glowicy napedowej sg
zamkniete.

UWAGA! Uszkodzenie strzykawkif
zaciskéw gtowicy napedowe;.

e Aby zakonczy¢ infuzje, nacisnij kla-
wisz Start/stop.

Zielona dioda LED gasnie.

e  Zapewnij odpowiednig ochrone przed
swobodnym przeptywem.

e Nacisnij dzwignie zwalniajgcg i prze-
suh gtowicg napedowa w prawo.

*  Pociggnij uchwyt strzykawki i obréé go
w lewo. W trakeie wykenywania tych
czynnosci przytrzymaj strzykawke.
Usun strzykawke.

Wprowadz nowg strzykawke, patrz
punkt 8.2.
e  Rozpocznij infuzje, patrz punkt 8.4.

8.12 Zakonczenie infuzji

Nie wolno usuwac strzykawki,

jesli zaciski gtowicy napedowej sa
zamkniete.

UWAGA! Uszkodzenie strzykawkif
zaciskéw gtowicy napedowe;.

e Aby zakoriczy¢ infuzje, nacisnij kla-
wisz Start/stop.
Zielona dioda LED gasnie.

e  Zapewnij odpowiednig ochrone przed
swobodnym przeptywem.

e Nacisnij dzwigni¢ zwalniajaca i prze-
sunh gtowice napedowg w prawo.

e Pociggnij uchwyt strzykawki i obréé go
w lewo. W trakcie wykonywania tych
czynnosci przytrzymaj strzykawke.

e Usun strzykawke.

Jwaga: w trakcie usuwania strzykawki, jesli

ptytka ttoka strzykawki nie zostanie zwol-

niona z zaciskow, nalezy nacisng¢ przycisk
zwolnienia awaryjnego. Przycisk zwolnie-
nia awaryjnego znajduje sie na zewnatrz
gfowicy napedowej. Mozna go nacisnaé za
pomocg zaostrzonego przedmiotu (np. du-
gopisu). Po jego nacisnieciu zaciski mozna
otworzy¢ recznie i usunac strzykawke.

Urzadzenie nalezy przesta¢ do serwisu

technicznego.

e Umies¢ uchwyt strzykawki w pofoze-
niu poczatkowym.

®  Przesun glowice napedowg w kierunku
pozycji postojowej pompy.

8.13 Wytgczanie urzadzenia

e Infuzja zakonczona

Uwaga: urzadzenia nie mozna wytgczyé,
jesli wprowadzono element jednorazowy.
Urzadzenie przejdzie w zamian do stanu
czuwania.

Upewnij sig, ze glowica napedowa znajduje
sie w pozycji postojowej.
e Naciskaj klawisz Wigcz/wytacz przez
ok. 1,5 sekundy.
Urzgdzenie wytacza sie.
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8.14 Wypetnianie drenu
infuzyjnego

Uwaga: funkcja ta nie jest dostepna

w domysinych, fabrycznych ustawieniach
pompy. Funkcja ta moze zostaé¢ urucho-
miona na zyczenie przez serwisanta.

Brak potaczenia z pacjentem
Infuzja przerwana

e Naciénij klawisz Bolus.
Wyswietli sie ekran ,Prime infusion
line" (Wypetn. linii infuz.).

Wypeln. linii infuz.
Start wypeiniania: 1.00 ml

(@) Tak @Nie

®  Naci$nij strzatke w gore, aby wypetni¢
dren.
Wyswietli sie komunikat z zapytaniem,
czy dren jest odfgczony od pacjenta.

e Nacidnij strzatke w gére, aby rozpo-
cza¢ wypefniaie,
Jednorazowy element wypetniany jest
przy maksymalnej szybkosci infuzji .

Uwaga: po wypetnieniu zakoficzonym

powodzeniem dren mozna wypetni¢ ponow-

nie za pomoca strzatki w gore.

®  Aby zakonczy¢ wypetniaie , nacisnij
strzatke w dot.
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9 Alarmy

9.1 Alarmy urzgdzenia

Jesli wyzwolony alarm urzadzenia, infuzja

zostaje natychmiast przerwana.

®  Nacisnij klawisz Wigcz/wytacz, aby
wyifgezyé urzadzenie.

e Ponownie wtacz urzadzenie.

Jesli wystapi inny alarm techniczny:

®  QOdtgcz pacjenta.

®  Usuh element jednorazowy.

®  Wylgcz urzadzenie i przeslij je do ser-
wisu technicznego.

9.2 Stany przedalarmowe
i alarmy operacyjne

A\ OSTRZEZENIE! Zagrosenie dla
pacjenta zwigzane z nieprawidfowo
ustawionym limitami alarméw.

e Nalezy upewnic sie, ze limity alar-
mdw sg ustawione tak, ze alarm
moze zosta¢ wyzwolony w odpo-
wiednim czasie. Dotyczy to zwtasz-
cza cisnienia maksymainego.

Alarm operacyjny ma wysoki priorytet.
Stany przedalarmowe i przypomnienia maja
nizszy priorytet. Jesli jednoczesnie wyste-
pujg dwa stany przedalarmowe, wyswie-
tlany jest stan przedalarmowy o krotszym
pozostatym czasie.

Opoznienie pomiedzy wyzwoleniem alarmu
a uruchomieniem przywotania personelu
jest krdtsze niz jedna sekunda i dlatego
mozna je pomingc.

Jesli zasilanie urzgdzenia zostanie przerwane,
informacje o alarmie nadal mozna pobrag.

9.2.1 Stany przedalarmowe

W przypadku stanu przedalarmowego emito-
wany jest sygnat dzwigkowy i uruchamiane jest
przywofanie personelu. Wyswietlacz pozostaje
w stanie przedalarmowym do momentu, kiedy
wylaczy sie alarm operacyjny. Stany przedalar-
mowe nie powoduja przerwania podawania.

Wyswietlany Znaczenie
komunikat

WVolumes nearly e Wstepnie
infused"” wybrana obje-
(Objetos¢ niemalze tos¢ zostata
podana) prawie podana

o  Wyswietlana
jest pozostata
objetosc

«Disposable syringe W strzykawce
nearly empty” (Jed-  pozostaje
norazowa strzykawka niewielka objetos¢
niemalze pusta) ptynu
«Infusion time nearly Wstepnie
reached"” (Czas infuzji ustawiony czas
niemalze osiggniety)  prawie upfynat
«Battery nearly Akumulator jest
empty” (Akumulator ~ prawie catkowicie
niemalze catkowicie roztadowany
roztadowany)

«KVO time nearly VTBl/czas zostaty
reached” (Czas KVO  osiggniete,
niemal osiggnigty) a pompa konty-
nuuje infuzje
z predkosceig KVO

Stan przedalarmowy mozna wyciszy¢ na

2 minuty, naciskajgc klawisz OK, Na wyswie-

tlaczu widoczny bedzie symbol: J
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9.2.2 Alarmy operacyjne

W przypadku alarmu operacyjnego infuzja zostaje przerwana. Emitowany jest sygnat
dzwiekowy, czerwona dioda LED miga i uruchamiane jest przywotanie personelu.
Wazne: Jesli alarm operacyjny jest ignorowany przez 2 minuty, uruchamia sie dodatkowy

alarm dzwigkowy.

Wyswietlany komunikat

«1arget volume reached”
(Objetosé docelowa osiggnieta)

Inaczenie
Wstepnie wybrana objetosc zostata podana

«Disposable syringe is empty"”

(Jednorazowa strzykawka jest pg__sfca)u

«Time reached” (Czas osiagniety)

«Battery empty”
(Akumulator wyczerpany)

,,Pressuﬂrie too high"“
(Cisnienie zbyt wysokie)

KVO finished" [Zakq_r'}_cz_gng tryb KVO] “

- Mpmwybraﬁyczas up’ry_r}_gf -

W st}_zﬂ\}i%éwce me ma Eoztworu infuzyjneigd: B

Akumulator jest catkowicie rozfadowany

o Urzadzenie nalezy podtaczy¢ do sieci iflub
serwisant powinien wymieni¢ akumulator

Alarm akumulatora bedzie emitowany co 3 min,

a nastg@_i_e___p_qrnpa automatycznie si¢ wyfgczy

W systemie wystapita okluzja.

Ustawiony poziom zostat przekroczony

e Pompa automatycznie wdraza zmniejszenie
dawki bolusowe;

Czas pracy w trybie KVO upfynat

«Syringe holder open”
(Uchwyt strzykawki otwarty)

«Syringe not co_r;éctly inserted”
(Strzykawka nie zostata prawidtowo
wprowadzona)

«Drive head locked"

;.M_é_c_fl_anicai end position’

Mocowanie strzykawki zostafo otwarte
w trakcie infuzji w toku
o Nalezy zamkng¢ mocowanie strzykawki

Skrzydetka strzykawki nie zostaty prawidtowo

wprowadzone

e Nalezy prawidtowo wprowadzi¢ strzykawke
patrz punkt 8.2.

Gtowica napedowa zablokowana
o Powtorzy¢ zmiang strzykawki

Mechaniczna pozycja koficowa zostata
osiggnieta, dalsza infuzja nie jest mozliwa
e Uzywac tylko zalecanych akcesoridw

7 ,.Fixatioh failéri"'.

Nie udato sig zamocowac strzykawki

e Powtdrzy¢ mocowanie
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9.3 Przypomnienie

Przypomnienia s3 generowane w nastepuja-

cych przypadkach:

e Strzykawka jest wprowadzona, pompa
nie podaje ptynu i urzadzenie nie pra-
cuje przez dwie minuty.

e  Rozpoczeto wprowadzanie wartosci,
ale nie zostato ukoniczone i potwier-
dzone w ciagu 20 sekund.

e Po uptywie czasu czuwania.

Uruchamiane jest przywotanie personelu
i wyswietla sie nastepujgcy ekran:

Przypomnienie

D Rozpocznij infuzje

9.4 Uwagi
Wyswietlany Znaczenie
komunikat
«Calibrate  Dane dotyczace kalibracji
device” pompy ulegty zmianie (np.
(Skali- po aktualizacji)
browaé e Nalezy powtdrzy¢ kali-

urzgdzenie) bracje urzgdzenia za

pomocy programu ser-

wisowego
«No battery Nie mozna korzystac z
in the pompy bez akumulatora
device" e Nalezy poprosi¢ serwi-
(Brak santa o wtozenie aku-
akumu- mulatora
latora w

urzadzeniu)
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Czyszczenie i konserwacja

10 Czyszczenie i konserwacja

o Urzadzenie jest wytgczone

e Urzgdzenie jest odfaczone od sieci
elektrycznej

e Akcesoria urzgdzenia sg odtgczone

10.1 Czyszczenie

® Do czyszezenia nie nalezy uzywaé
ostrych przedmiotow.

e W trakeie czyszczenia nie wolno nad-
miernie naciskac zaciskow.

®  Oczy5¢ powierzchnie urzgdzenia roz-
tworem fagodnego mydta.

e Nie wolno rozpyla¢ $rodkéw dezynfe-
kujgcych na otwory w obudowie.

e Nie wolno rozpyla¢ $rodkéw dezynfe-
kujgcych na potaczenia elektryczne.
Zalecenie: do przecierania nalezy
uzywac srodkdw dezynfekujgcych
produkowanych przez firme B. Braun
(np. Meliseptol, Melsitt 10% i Melsept
SF 109).

e Przed przystapieniem do pracy nalezy
pozostawi¢ urzadzenie do wyschnie-
cia przez co najmniej 1 minute. Nie
rozpyla¢ na otwory w urzadzeniu (np.
otwory wentylacyjne, gniazdka zasila-
nia, interfejsy).

®  Nalezy przestrzega¢ wszystkich prze-
pisow dotyczgcych higieny.

®  Akcesoria nalezy czysci¢ zgodnie
z instrukcjami.

Uwaga: substancje nalezace do wymienionych

ponizej grup srodkow dezynfekujgcych sa

zatwierdzone do zwyktego czyszczenia zgod-
nie z instrukcjami producenta:

Alkohole Nadtlenki
WAE Akigwnyohor
CAldehydy  Kwasy
Alkiloaminy  Fenole

10.2 Obstuga i konserwacja
akumulatora

Urzgdzenie jest wyposazone w nowoczesny
akumulator litowo-jonowy, ktéry w momen-
cie dostawy, gwarantuje 8 godzin pracy
przy natezeniu przeptywu 5 ml/godz. W celu
przeprowadzenia optymalnego zabiegu przy
zasilaniu akumulatorowym urzadzenie jest
wyposazone w zabezpieczenie przed przeta-
dowaniem oraz catkowitym roztadowaniem.
Akumulator jest tadowany przez urzadzenie
w trakcie pracy na zasilaniu sieciowym.

W razie awarii zasilania |ub odtgczenia od
sieci elektrycznej pompa automatycznie
przechodzi do trybu zasilania akumulato-
rowego.

WskaZnik stanu akumulatora na wyswietla-
czu ma postac wykresu trendu (niski, sredni,
wysoki).

10.2.1 Uwaga dotyczgca optymalnego
dziatania akumulatora

Zywotnos¢ akumulatora moze by¢ zmienna
w zaleznosci od

e  Temperatury otoczenia

e Zmiennych obcigzen

W zwigzku z tym nalezy przestrzegac
ponizszych instrukeji:
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e W typowych warunkach temperatury
akumulator mozna w petni roztadowaé
i natadowa¢ ponownie ok. 300 razy
zanim dojdzie do zmniejszenia jego
pojemnosci o okato pofowe wyjiciowe;
wartosci znamionowej.

e Kiedy urzadzenie jest zasilane z sieci
elektrycznej akumulator roztadowuje
sie powoli i moze wyczerpat sie po
miesigcu nawet, jesli urzadzenie nie
pracuje. W takiej sytuacji akumulator
nie osigga pierwotnej pojemnosci po
jednorazowym tadowaniu. Niezbed-
nych jest kilka cykli tadowania i roz-
tadowania, aby akumulator osiggnat
oryginalng pojemnosé.

e Optymalna zywotnos¢ akumulatora
zostanie osiggnigta wytgcznie, jesli
pompa pracuje w trybie ciggtym
w temperaturze pokojowej w stanie
natadowanym. Wskazanie poziomu
natadowania akumulatora na pompie
jest wartoscig przyblizona, podang
W oparciu o aktualne natezenie prze-
ptywu. Jesli akumulator jest stary,
wskazanie poziomu natadowania moze
razni¢ sig od faktycznego, mozliwego
do osiggniecia czasu pracy.

A UWAGA! Ryzyko obrazer zwigzane
z wybuchem lub wyciekiem z akumu-
latora.
¢ Nie wolno otwiera¢ ani spala¢ aku-
mulatora.

10.2.2 Wymiana akumulatora

e Akumulator moze by¢ wymieniany
wytgcznie przez serwisantow.

11 Wycofanie z eksploatacji

Brak infuzji w toku
Pacjent niepodtaczany

e Usun czgdei akeesoryjne i zutylizuj je
zgodnie z instrukcjami.
e Wylgcz urzadzenie i odigez je od sieci
elektrycznej.
®  Przygotuj urzadzenie do przechowy-
wania lub utylizacji.
- Nalezy przestrzega¢ warunkéw
przechowywania.
- Nalezy postepowac zgodnie z uwa-
gami dotyczgeymi utylizacji,

12 Konserwacja i naprawa

OSTRZEZENIE! Ryzyko obrazen iflub

awarii urzadzenia zwigzane z niepra-

widtowg naprawa.

Urzadzenie nie zawiera czedci prze-

znaczonych do samodzielnej naprawy

przez uzytkownika.

e Wadliwych urzgdzeri nie wolno
naprawia¢ samodzielnie.

* Wadliwe urzadzenia nalezy przestac
do serwisu firmy B. Braun.

£\ OSTRZEZENIERyzyko obraers flub awarii
urzadzenia zwigzane z jego modyfikacja.
o Urzadzenia nie wolno modyfikowag.

Uwaga: modyfikacje iflub nieprawidtowe
naprawy urzadzen medycznych moga
doprowadzi¢ do utraty gwarancji/tytutu do
roszezen gwarancyjnych i autoryzacji.

®  Akcesoria uszkodzone nalezy wymienic
na oryginalne.
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